Produktinformationen LITEGEAR
LED Lighting Solutions
Artikel-Nr. LG51150

Mean Well LPC-20-350
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Produktinformationen "Mean Well LPC-20-350"

Beschreibung
LED-Netzteil im Kunststoffgehduse mit einem Leistungsaufnahme: 17w
Eingangsspannungsbereich von 90~264VAC. Mixed Mode Ausgang Umgebungstemperatur: 30°C - 70°C
(spannungsstabilisiert bis Maximalstrom mit nachfolgender
Stromstabilisierung C.V.+C.C.), Schutzklasse IP67 Gehdusematerial: Kunststoff
Ausstattung Gehausefarbe weil
MaRe (LxBxH) 118x35x26 mm

® Universaleingang

e Uberlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery Nettogewicht: 220g

e geschiitzt gegen Kurzschluss, Uberlast, Uberspannung Garantie 2 Jahre

® |P67

e UL1310Class 2

o fixierter Ausgangsstrom Informationen und Downloads:

Technische Daten
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® Schutzart
P67
= Anzahl
Ausgange
1
X
= Gewicht
Anderungen vorbehalten Litegear GmbH Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Technical details are subject to change An Firthenrode 45 Fax: +49 (0)2451 48453-13

(c) 2017 52511 Geilenkirchen www.litegear.de



Kabel,
offenes
Ende
® Ausgangsstrom
(max.)
0,350
A
® | eistung
16,8
W
= Anzahl
Eingange
1
X
® Breite
35
mm
= lange
118.00
mm
= Typ
Getaktet
= Ausgangsspannung
(min.) 9 V/DC
= Hohe 26.00 mm
m Kategorie LED
® | eistungsbereich 16,8 W (max)
= Eingangsspannung (min.) 90 V/AC
® | eistung (max.) 16,8 W
®  Ausflhrung Konstantstrom
o Eingangsspannung (max.) 264 V/AC
® Ausgangsspannung (max.) 48 V/DC
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