
Produktinformationen "Litegear Xona Maxima
Basic 1-10V Driver 35W"

Dali dimmbares Vorschaltgerät für Litegear Maxima Basic
 
Zum dimmen der LED Module benötigt man ein steuerbares
Vorschaltgerät welches über ein 1-10 Signal gedimmt werden kann.
Zum Dimmen benötigt mam einen Leuchtenträger mit 8-12-adrigem
Abgriff. Das Standard Netzteil entfällt bei dieser Variante und wird
beim Aufpreis angerechnet. 
Optional ist auch eine Dali dimmbare Version lieferbar!

Technische Daten:

Leistungsaufnahme: 35 W

elektrischer Leistungsfaktor
(PF):

0.95

Lebensdauer: >50.000 h

Schaltzyklen: >35.000

Umgebungstemperatur: -20°C - 50°C

Gehäusematerial: Blech

Gehäusefarbe weiß

Gehäusebeschichtung: lackiert

Garantie 2 Jahre

Informationen und Downloads:

Änderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
(c) 2017

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de

Produktinformationen
Artikel-Nr. LG31774

Litegear Xona Maxima Basic 1-10V Driver 35W


	Litegear Xona Maxima Basic 1-10V Driver 35W
	Technische Daten:
	Produktinformationen "Litegear Xona Maxima Basic 1-10V Driver 35W"


